Karta techniczna
KT 05.11DEU PROFI PU 750 LOW EXPANSION

I B Produkt:
DI STYK Jednosktadnikowa, specjalna piana izolacyjna i konstrukcyjna na bazie utwardzanego
wilgocig poliuretanu. Specjalnie zaprojektowana pod katem niskopreznoscii

R SE—
zwiekszonej wytrzymatosci. Gazy wyttaczajgce nie zawierajg freonéw — bez F.C.K.W.

PHUH Wiasciwosci:
Pu 750 » Niskorozprezna;

LOW EXPANSION

——

» Szybkoschnaca, stabilna wymiarowo;

(i T | » Wysoka wytrzymatosé, dobra izolacyjnos¢ akustyczna i termiczna;
O lizkoexpanzna, zvukova a tepeidé

lepenie, montaze a Y . . . . . .
© tsopreina, akustycana | e » Wysoka pojemnos¢ napetniania, rownomierna struktura, dobra izolacja

Kejenie, montaz
O s duzzadii amg i . .
ey akustyczna i termiczna;

© tizka ekspanzija, zvoéna in toploe

izolacija, lepljenje, montazz . )
» Bardzo dobra przyczepnos¢ i kleistos¢ do podiozy budowalnych, takich jak: mur,
e
bt

\

A~

beton, kamien, drewno, styropian, tworzywa sztuczne itp.

Zastosowanie:

Montaz oscieznic okiennych i drzwiowych

Wypetnianie przestrzeni montazowych pomiedzy panelami

Izolacja akustyczna i termiczna pomiedzy kabing a mieszkalna czescig pojazdu
Klejenie parapetéw, drewnianych oktadzin Sciennych, izolacja konstrukcji dachowych
Wypetnianie przeswitéw i bruzd dla rur i przewodow instalacyjnych w $cianach,

) stropach, podtogach
Opakowanie:

Piana

poliuretanowa

pistoletowa Dane techniczne

750 ml Baza - poliuretan
Cigzar whasciwy kg/m3 25 wg 1SO 7390

Kolor: Przewodnos¢ cieplna mW/mK  30-35 wg DIN 52612

Zielony Odporno$¢ termiczna °C —40 / +90 po utwardzeniu
Temperatura aplikacii °C +10/ +35 optymalnie od +15 do +20
Temperatura puszki °C powyzej +5 optymalnie od +10 do +20
Kozuszenie min. ~ 8-10 przy 23°C / 55% wilgotnosci
Czas ciecia min. 60
Czas petnego utwardzenia godz. 2-24 aiéﬂﬁf::csi(cv:gé?:gjeratury :
Stabilno$¢ wymiarowa % -5%<DS <0 %
Struktura komorek % 70 réwnomiernie zamknietych komérek
Odporno$¢ na promieniowanie nieodpowiednia nale_zy poddac’: qbr(’)bce
uv powierzchniowei
Klasa palnosci - F EN 13 501-1
Minimalna szerokos¢ spoiny  mm 10
Maksymalna szerokos$¢ spoiny  mm 40
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Podtoze:
Podtoze musi by¢ czyste, suche, twarde, wolne od kurzu, ttuszczéw i oleju. Nie moze by¢ oszronione
lub oblodzone. Podtoze zaleca sie wstepnie zwilzy¢ wodg za pomoca rozpylacza.

Ograniczenia:
Nie zaleca sie stosowanie produktu pod wodg i w miejscach zamknietych, brak przyczepnosci do PE, PP, silikonu,
teflonu i podtozy z thustymi plamami., Nie nalezy aplikowac na podtoza pokryte szronem.

Sposéb uzycia:

Bezposrednio przed uzyciem nalezy puszke wstrzasngé min. 30 razy w celu odpowiedniego wymieszania piany. W
czasie pracy puszke trzymaé dnem do gory, spoiny nalezy wypetnia¢ od dotu do gory, zaleca sie wypetniac
szczeliny w okoto 60% gtebokosci. Spoiny powyzej 40 mm nalezy wypetniaé warstwami zawsze po wyschnigciu
poprzedniej warstwy. Obrobke powierzchni (malowanie, tynkowanie) nalezy wykonaé najwczesniej 24 godziny po
aplikaciji.

Uwagi:

Nieutwardzong piane nalezy wyczysci¢ czyscikiem do piany PU, utwardzong piane mozna usung¢ tylko metodami
mechanicznymi. Podczas pracy z piang zaleca sie nosi¢ odziez ochronng, rekawice i okulary. Podtoze nalezy
zabezpieczy¢ papierem lub folig plastikows.

Utwardzona piana PUR nie jest odporna na promieniowanie UV. Odpornos¢ ta zalezy od czasu ekspozycji na
bezposrednie Swietlo stoneczne (od okoto 14 dni do 3 miesiecy). Po tym czasie wraz z innymi efektami
klimatycznymi (deszcz, mroz itp.) dochodzi do naruszenia struktury piany przez promieniowanie UV.

Czyszczenie:
Materiat: Nieutwardzong piane — czyscikiem do piany PU.
Rece: woda i mydto, krem regenerujgcy do rak.

Bezpieczenstwo ogdlne:
Patrz «Karta charakterystyki 05.11DEU».

Okres trwatosci:
24 miesigce od daty produkcji, przechowywa¢ w suchym miejscu i szczelnie zamknietym opakowaniu w temperaturze
od +5°C do +25°C.

Aktualizacja:
Zaktualizowano w dniu: 28.02.2020 r.
Sporzgdzono w dniu: 01.08.2017 r.

Produkt jest zgodny ze specyfikacjg i objety gwarancjg. Podane informacje i udostepnione dane sg wynikiem
naszych wtasnych doswiadczen, badan i obiektywnych testéw. Potwierdzamy z catg odpowiedzialnoscig, ze sg
rzetelne i doktadne. Producent nie moze przewidzie¢ wszystkich wariantéw zastosowania swoich produktéw, gdzie
i w jakich warunkach klimatycznych produkt bedzie aplikowany ani stosowanych metod aplikacji, dlatego w zadnym
wypadku nie udziela gwarancji poza zakres podanych informacji dotyczgcych przydatnosci produktu do konkretnych
zastosowann ani poza procedury uzytku. Powyzsze informacje majg charakter ogdllny. Kazdy uzytkownik
zobligowany jest do przetestowania przydatnosci zastosowania produktu. W celu uzyskania dalszych informacji
prosimy o kontakt z naszym dziatem technicznym.
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